
Lasertech
Fiberline

www.soitaab.com



DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

Area di lavoro |  Work area                                X = from 4.000 to 12.000 mm   |   Y = 2.000 , 2.500,  3.000 mm   |   Z = 115 mm 

Velocità max | Max speed                                                                                                                                                                220 m/min

Accelerazione | Accelleration                                                                                    1  g  Y 3.000   |   1,3  g   Y 2500   |   1,7  g   Y 2.000

Precisione | Accuracy                                                                                                           Position = 0,05 mm   |   Average = 0,03 mm

Potenze | Standard fiber laser power                                                                                                                                        2,3,4,5,6 KW

Spessori di taglio | Cutting thickness                                                      Acciaio al carbonio  |  Carbon Steel      from 1 to 30 mm     

                                                                                                                         Acciaio inossidabile  |  Stainless Steel      from 1 to 25 mm

                                                                                                                                                   Alluminio  |  Aluminum      from 1 to 25 mm

                                                                                                                                                                  Rame  |  Copper     from 1 to 12 mm

                                                                                                                                                                    Ottone  |  Brass     from 1 to 12 mm

La nostra nuova gamma di macchine a tecnologia laser fibra: versatili, potenti, precise, flessibili e ad alte prestazioni. 
Elevata produttività ed affidabilità su ogni tipo di materiale e di spessori.
Qualità di taglio ai massimi livelli di categoria ed una funzionalità semplice e completa al tempo stesso, grazie ad un 
CNC parametrizzato ed a un interfaccia efficiente ed intuitivo.

FiberlineS offre un ampio campo operativo garantendo al tempo stesso un’alta dinamica.

Soitaab’s new range of fiber laser machines offers the best technology for versatility, accuracy and high performance 
cutting. High productivity and reliability on a variety of material and thicknesses.
Cutting quality at the highest level with simple and complete process control through our  efficient and intuitive 
parameter driven CNC interface.

FiberlineS offers a wide range of work areas with the highest operating speeds.



FACILE E FUNZIONALE
CNC parametrizzato con interfaccia 
efficiente ed intuitiva.

EASY AND FUNTIONAL
Parameter Driven CNC with an efficient and 
intuitive interface.

PRECISIONE E VERSATILITA’   |   RELIABILITY AND VERSATILITY ESEMPI DI TAGLIO   |   CUTTING SAMPLES
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